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+ Abstand zur Schaltfahne
nach Initiatortyp
bei Werksmontage
einstellen und kontern

adjusting and check distance

to trigger flag according

2 to proximity switch type

during workshop assembly
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r §E§§§f2§ dargestel(t: Lager ¢100 c

shown: bearing @100

| Lag-@ | Abstand | Drehzahlwdchter
| -3 o Anordnung -
LaD q Art.-Nr.
: BW 160- 250 40 25 302848
BW 315- 500 60 30 302849
D BWHC 500- 630 D
80 L0 302850
BW 800
BWHC 800 -2000
| 100 50 302851
L Pl BW 1000-2000 .
/ R ZKBW 2 x 500-
] v
'\\%X;\ ZKBW 2 x 1000
£ \‘\:j;,///- BWHC 1000-2000 baugleich mit BW 1000-2000 .
\\:y’/
] 1 gljH CI)BEUMER=
] Name Datum TB | Auftr.Nr.: - Kunde
Drehzahliberwachung (bestehend aus je 1x) Heimann | 13.01.83 | Bearb. | Tech Pos.Nr.: - )
Gepr. | Sachb.: Kulke - -
Impulsgeber (Initiator) AnschluBleitung Drehzahlwdchter (Pos.3) - 3 Benennung — motion detector BW 160- 2000, arrangement on fensian
(Pos.1)  Fabrikat: IFM | Art.-Nr.| (Pos.?2) Art.-Nr.| Fabrikat: IFM Art . -Nr. - B Drenzahlwdchter BW 160-2000
i |65497/16B3005-APOG/US | 37378 3m 18280 | DD 001/DZ34A220VAC/24VDC | 3912 | Mesthemper | 27.09.02 | G [Bez. war "Schaltfohne f Drchaohlus . Anordnung am Spannlager
Gersmann 09.12.96 | B | Schaltf. Pos 2 entf.,da in Spannlag. enth. | Zeichnungs Nr. Blatt/von| Mapstab
- - 6m 18281 DD_002/DY34A110VAG/24VDC 21869 Selke 10.12.86 | A | Abstand Initiator - Schaltfahne 250494_3_0 1/1 1:2
- - 12 m 18282 DD 006/DY34A250VAC/2LVDC | 21405 Az. Anderung Schutzvermerk nach DIN 34 beachten / vertraulich (1:50)
24.05.2005 ' 11:10:31 2 | 3 | L | Allgemeintoleranz IS0 2768-m Ursprung - Ersatz f. - | Ersetzt d. -




